
Hopp & HoppKit
Voor draaipoorten.   
Exclusief design en geavanceerde elektronica.
Krachtig, robuust en gemakkelijk te installeren
om de allerhoogste prestaties te bieden.
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HO7124 + HO7224, 2 extern gemonteerde elektromechanische reductiemotoren: PP7024  
(met besturingseenheid en ontvanger met insteekverbinding OXI), PP7224 (zonder besturingseenheid).  
ON2 1 zender 433,92 MHz met 2 kanalen. MOFB 1 stel fotocellen voor gebruik buitenshuis met mogelijkheid  
tot aansluiting via Nice BlueBUS. MLBT 1 knipperlicht met geïntegreerde antenne.

Deze set bevat:

Code Beschrijving St/pallet

HO7124 Onomkeerbaar 24 Vdc, compleet met scharnierende arm,  
met ingebouwde besturingseenheid

12

HO7224 Onomkeerbaar 24 Vdc, compleet met scharnierende arm  
zonder besturingseenheid

12

HOPPKCE Set voor de automatisering van draaipoorten met vleugels tot aan  
2,4 m, 24 vdc, extern gemonteerd

12

 
N.B. De inhoud van de verpakking kan verschillen: raadpleeg steeds de verkoper.

Voor draaipoorten met vleugels  
tot 2,4 m, ook met grote zuilen. 
Elektromechanische reductiemotor, 
onomkeerbaar 24 Vdc.  
Met scharnierende arm, externe montage. 
Ideaal voor intensief gebruik.  

Twee onomkeerbare uitvoeringen 24 Vdc met 
mechanische stops met op de millimeter nauwkeurige 
regeling in openings- en sluitbeweging: net 
ingebouwde besturingseenheid (HO7124) en zonder 
besturingseenheid (HO7224). 

Krachtig dankzij het koppel van 250 Nm.

Stevig en compact: 180 mm breedte, ideaal voor 
ieder type zuil. Stootvaste kast van bescheiden 
afmetingen met basis van aluminium.

Stevige arm die interferentie tegengaat  
van aluminium.

Gemakkelijk te installeren: dankzij de nieuwe 
bevestigingsbeugel met snelkoppeling voor  
de motor. Geen lasverbindingen.

Geavanceerde elektronica met  
de ingebouwde besturingseenheid,  
slechts 3 toetsen om de programmeer 
werkzaamheden te beheren:

•	obstakeldetectie	en	mogelijkheid	tot	aansluiting	 
 op contactlijst 8,2 KOhm, fototest;  
•		automatische	diagnose	van	de	storingen; 
•		opslag	in	het	geheugen	van	de	eindaanslagen	 
 voor de openingsbeweging en sluitbeweging  
 via zelflering; 
•		mogelijkheid	tot	configuratie	van	de	ingang	 
 stop via zelflering, No, Nc en resistieve  
 contactlijsten van de laatste generatie 8,2 KOhm: 
•		vertraging	in	openingsbeweging	 
 en in sluitbeweging; 
•		mogelijkheid	tot	eenvoudig	aansluiten	 
 van extra stellen fotocellen, foto2; 
•		programmering	van	de	pauzetijd; 
•		open	voetganger	en	open	gedeeltelijk; 
•		frictie	met	veiligheidsinrichting	tegen	beknelling.

Energiebesparing en geen black out: 
3 standby-modi om het verbruik van netstroom, 
of van batterijstroom, indien aangesloten op de 
Solemyo-set, te beperken. Werkt ook bij stroomuitval 
dankzij de optionele batterijen (PS124).

Alles onder controle: dankzij de mogelijkheid 
tot gebruik met het systeem Opera BUS T4 is het 
mogelijk de unit te gebruiken om de programmeer-, 
besturings- en diagnosemogelijkheden van de 
automatisering ter plekke en op afstand uit te breiden.

Technische gegevens

Code

Elektrische gegevens

Voeding (Vac 50/60 Hz)

Voeding (Vdc)

Opname (A)

Vermogen (W)

Prestatiegegevens

Snelheid (Rpm)

Koppel (Nm)

Werkcyclus (cycli/uur)

Afmetingen en algemene gegevens

Beschermingsklasse (IP)

Bedrijfstemperatuur (°C Min/Max)

Afmetingen (mm)

Gewicht (kg)
 

Technische tekening
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Accessoires

Kast van  
geëxtrudeerd aluminium Deblokkering met driehoekige 

sleutel. Mogelijkheid tot 
ontgrendeling van buitenaf  
met accessoire KIO.

Ingebouwde besturingseenheid

POA3  
Reservebesturingseenheid,  
voor HO7124. 

1. Hopp 2. Zender 3. Fotocellen op zuil 4. Fotocellen 5. Knipperlicht  
6. Sleutelschakelaar of digitale schakelaar 7. Zonnepaneel SYP*  
8. Batterijkast PSY24* 9. Multifunctioneel display O-View*. 

*Optionele aansluiting op systemen Solemyo en Opera.
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Max. lengte vleugel (m)

De vorm, de hoogte van de poort en de 
aanwezigheid van krachtige wind kunnen 
de	in	de	grafiek	vermelde	waarden	
aanzienlijk verlagen.

Beperkingen

KA1  
Set metalen koord 6 m 
voor KIO. 

Stuks/verpak. 1  

PS124  
Batterij 24 V  
met ingebouwde 
batterijlader. 

Stuks/verpak. 1  

PLA10  
12 V elektroslot,  
verticaal (verplicht voor 
vleugels langer dan 3 m). 

Stuks/verpak. 1  

PLA11  
12 V elektroslot, 
horizontaal (verplicht voor 
vleugels langer dan 3 m). 

Stuks/verpak. 1  

KIO  
Sleutelschakelaar voor 
laagspanningscontacten, 
met 
deblokkeringmechanisme 
voor metalen koord. 

Stuks/verpak. 1  

TS  
Waarschuwingsbord. 

Stuks/verpak. 1  
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SYP 
Zonnepaneel voor 24 V  
voeding

St./Pack. 1 

PSY24 
Batterijkast 24 V met 
besturingscircuit en 
transporthandgrepen

St./Pack. 1 

SYA1 
Voedingseenheid om de batterij 
PSY24 op te laden via het 
elektriciteitsnet.

St./Pack. 1 

OVBT 
Module Bluetooth voor  
O-View en software  
“O-View Software Suite”  
voor PC, PDA  
of Smartphone.

St/verpak 1

OVIEW 
Multifunctioneel display voor  
de besturing, de programmering
en de diagnostiek van de 
via BUS T4 aangesloten 
inrichtingen.

St/verpak 1

SYKCE 
Set voor voeding op zonne-
energie bestaande uit 
zonnepaneel SYP en batterijkast 
PSY24 met circuit voor 
besturing van het opladen.

St./Pack. 1

OVBTGSM  
Module GSM voor  
O-View en software  
“O-View Software Suite”  
voor PC, PDA  
of Smartphone.

St/verpak 1

OBO2X - OBOX2B 
Interface, compleet met 
software “ O-Box Software 
Suite”, USB-kabel meegeleverd 
en voorzien van Bluetooth 
module (OBOX2B). 

St/verpak 1

Het innovatieve systeem 
Opera maakt het mogelijk 
automatiseringssystemen 
eenvoudig en veilig te  
besturen, te programmeren  
en te controleren, ook op 
afstand, met een aanzienlijke 
tijdsbesparing als resultaat. 

Set voor voeding via zonne-
energie Solemyo voor het 
automatiseren van poorten, 
garagepoorten en slagbomen, 
ook als deze zich ver van  
het elektriciteitsnet af 
bevinden, zonder dat 
er dure en ingrijpende 
graafwerkzaamheden  
nodig zijn.

Set voor gebruik met het systeem Opera

Set voor gebruik met het voedingssysteem op zonne-energie Solemyo

De op deze brochure voorkomende
gegevens vormen slechts een 

indicatie. Nice behoudt zich het 
recht voor iederer gewenste 

wijziging die zij nuttig acht aan haar 
producten aan te brengen.

Click..Nice heeft eraan 
gedacht!
Nice is het enige merk dat 
u in staat stelt voor elk type 
automatisering, binnenshuis 
en buitenshuis, geïntegreerde 
besturingssystemen te bieden.

Nice Quality
Nice heeft grote investeringen 
gedaan om steeds hogere 
kwaliteitsniveaus te garanderen, 
die niet alleen aan de richtlijnen 
en normen voldoen, maar een 
daadwerkelijke en voortdurende 
verbetering van de producten 
mogelijk maken. 

Nice Service
Om ook na de verkoop een 
complete assistentie aan de 
klant te verzekeren, garandeert 
Nice	een	efficiënte	en	stipte	
klantenservice.

Nice for you 
Nice is altijd op zoek naar de meest geavanceerde oplossingen 
om de kwaliteit van uw leven te verbeteren door de alledaagse 
handelingen te vereenvoudigen. De sleutelfactoren van het succes 
van Nice zijn: technologische innovatie en design van de producten; 
een sterke internationale gerichtheid en een bewezen vermogen tot 
groei	in	het	buitenland;	een	flexibel	en	efficiënt	business	model.


